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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N2 632/2023 (SRP)
PROCESSO N¢: 23346.001835.2023-76

1. DO OBJETO

1.1 Eventual Aquisicdo Futura de Equipamentos Laboratoriais, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento;

1.2 Estimativas de consumo individualizadas do 6rgdo gerenciador.

Valor Unitario Valor Total

(R$) (R$)

Item Descrigao Qtdade




DETERMINADOR DE AGUCARES REDUTORES|
(REDUTEC)

Utilizado para a determinagdo de agucares redutores em
alimentos e bebidas, como caldo de cana, extrato de tomate
e balas pelo eletrodo de platina, que substitui o azul de
metileno como indicador do ponto final da titulagao,
melhorando a preciséo e repetibilidade da tradicional analise
de fehling

FAbastecimento: Semi-automatico por valvula solenoide
-Controle temperatura: Analdgico

-Eletrodo: De platina para medir a tensdo elétrica gerada na
reacdo de oxi-redugdo do cobre do licor de fehling pelos|
acucares redutores

FMilivoltimetro: Display digital para indicagdo do ponto de|
iragem

Seguranca: Caldeira embutida
FVidraria: Cuba/Caldeiras constituidas em vidro borossilicato

-Gabinete: Em ago-carbono com tratamento anti-corrosivo e
pintura eletrostatica

-Dimensodes: L=360 x P=300 x A=660 mm
FPeso: 11 kg

-Poténcia: 1500 Watts

FTensao: 220 Volts

FAcompanha: 01 Eletrodo de platina; 01 Haste; 01 Pinga
para bureta; 02 Fusiveis extra

Ref.: TE-088 — Tecnal (similar ou superior)

R$ 10.250,00

R$ 10.250,00




REFRATOMETRO DIGITAL PARA% DE AGUCAR
INVERTIDO POR ANALISE DE PESO

Para a analise de agucar invertido produzido a partir de mel,
lgeleia ou fabricado a partir da divisdo do composto de

|sacarose.
-Projetado para analise de agucar em alimentos

FAlgoritmos de compensacdo de temperatura baseados em|
solugéo de acucar invertido

-0 a 85% de agucar invertido por peso, com uma precisao de
+ 0,2%

Especificagdes:

-Faixa: 0 a 85 % de peso (% de p/p de agucar invertido)
FResolugdo: 0,1 % de peso

-Precisdo: +0,2 % de peso

-Faixa de temperatura: 0 a 80°C

FTempo de medigéo: Cerca de 1,5 segundos

-Volume minimo de amostras: 100 pL (para cobrir totalmente
o prisma)

-Fonte de luz: Led amarelo

FCélula de amostra: Anel em aco inox e prisma em vidro
resistente

-Grau de protegao: IP65
-Desligamento automatico: Apds 3 minutos de inatividade
FDimensdes: 192 x 102 x 67 mm

Ref: HI 96804 — Hanna Instruments (similar ou superior)

R$ 2.294,61

R$ 2.294,61

REFRATOMETRO DIGITAL PARA MEDIGAO DE
IAGUCAR NA INDUSTRIA ALIMENTICIA (% BRIX )

REFRATOMETRO PORTATIL DIGITAL REICHERT

Equipamento utilizado para medi¢cdo de brix e indice de]
refracdo em bebidas, produtos quimicos, alimentos, entre
loutros. Escala de leitura (ir)1.3300 a 1.5600 escala de leitura
(brix) O - 95° brix precisdo + 0,0001 ir e 0,1° brix prisma
safira compensacdo de temperatura automatica a 20°d
comunicagdo infravermelho (i.r.) via dock rs232c (opcional)
dimensées =L 80 x P =90 x A = 35 mm peso 410 g
lacompanha- 04 baterias aaa

I manual de instrugbes com termo de garantia aplicagéol
equipamento utilizado para medi¢cdo de brix e indice de
refracdo em bebidas, produtos quimicos, alimentos, entre
loutros.

R$ 2.447,50

R$ 2.447,50




TURBIDIMETRO

Faixa de medigdo: 0 a 1000 NTU

Resolugao:

0.01NTU (0 a 9.99 NTU)

0.1NTU (10 a 99.9 NTU)

1NTU (100 a 1000 NTU)

Exatidao: + 5%

Dimensdes (LxAxP): 120 x 80 x 260 mm

Peso: 700g

ITemperatura de operagéo: 0 a 50°C

Umidade de operagédo: 10 a 90%UR (sem condensagédo)
IAlimentagao: 6Vdc (4 pilhas AA) ou 5Vdc (via conexao USB)
Funcodes adicionais:

- Desligamento automatico ajustavel

- Comunicagao com PC via cabo USB

- Calibragdo em até 5 pontos (acompanha solugdes 0, 20,
200, 500 e 800NTU)

- Memodria para até 1000 grupos de registros

R$ 6.437,50

R$ 6.437,50




BLOCO DIGESTOR

-Controlador temperatura: Placa controladora FE15J Digital
icom sistema PID e 'rampas e patamares' com 1 programa|
dividido em 5 segmentos (temperaturas) selecionaveis com
maximo de 5 rampas e 5 patamares (se selecionado as 5
temperaturas). Possibilidade de 10 repeti¢cdes de ciclo

-Tipo de contagem: Por tempo (conta o tempo independente
da temperatura e obedece ao tempo programado) ou por
temperatura (somente inicia a contagem se o sistema estiver
dentro do limite programado)

-Selecdo de controle: Apds rampas e patamares, desliga o
icontrole ou controla no ultimo set point

- Tela de operagéo: Touch screen 4,3'
-Sensor: Tipo 'J' com mola em inox
-Preciséo: +1°C

FUniformidade: +3°C

-Seguranga: Resisténcia blindada evitando contato com o
acido sulfurico e disjuntor tipo

FBloco: Em aluminio fundido com profundidade dos orificios
de 45 mm

-Gabinete: Em ago inox 304

-Dimensodes: L=320 x P=430 x A=330 mm
-Peso: 18 kg

-Poténcia: 2200 Watts

FTensao: 220 Volts

FAcompanha: 01 Galeria em inox 304; 01 Controlador de|
temperatura digital com rampas e patamares; 40 Tubos
micro em vidro borossilicato de 90 ml @25 x 250 mm

Ref: TE 041-25 — Tecnal (similar ou superior)

R$ 9.839,78

R$ 19.679,56




BANHO DE ULTRASSOM / LAVADORA ULTRASSONICA
Dados técnicos:

-Capacidade: 3,8 litros

-Poténcia: 100 W

-Timer: 60 minutos

FAquecimento: 35°C

-Controlador: Digital

FFrequéncia de trabalho: 40 KHz

-Cabo de alimentagdo: Com plug de 03 pinos

FTemporizador microprocessado digital com display de 4
digitos

FMedidas internas (A x L x C): 10 x 15 x 30 cm
-Medidas Externas (A x L x C): 24 x 18 x 33 cm
FAlimentagao: Bivolt 110V/220V chaveado
Principais Caracteristicas:

-Chapa de ago carbono SAE 1020

- Tratamento anticorrosivo

FPintura eletrostatica epoxi texturizada

-Pés de borracha

FEntrada e saida de agua Dreno

+Chave liga/desliga

Chave de acionamento para aquecimento;
-Painel em policarbonato

-Indicador luminoso

IAcessorios inclusos:

FTampa lisa em ago inox;

-Cesto removivel em ago inox perfurado com medidas de
(AXLxC) 6 X 11 X 25 Cm

FTermo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de|
fabricacdo. Viola Come Il Mare (similar ou superior)

R$ 2.428,35

R$ 4.856,70




ESPECTROFOTOMETRO FAIXA UV/VISIVEL 190-1100NM
COM SOFTWARE DE VARREDURA BIVOLT

-Sistema 6ptico: Feixe unico, grade 1200 linhas/mm
-Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100nm
FLargura da banda espectral: 2nm

-Exatiddo do comprimento de onda: 1nm
-Repetibilidade do comprimento de onda: 0.2nm
FLuz difusa: 0.15%T

-Faixa fotométrica: 0 a 200%T /-0.3 a 3A

-Exatiddo fotométrica: 0.5%T

-Repetibilidade fotométrica: 0.2%T

-Estabilidade: +0.0002A/h@500nm

-Configuragado do comprimento de onda: Automatico
FTela: LCD 128x64

FFonte de luz: Lampada de deutério e Lampada de|
tungsténio

-Detector: Fotodiodo de Silicio

-Cubetas: 4 cubetas quadradas de vidro (10mm)
-2 cubetas quadradas de quartzo (10mm)
FSaidas: USB / Impressora

FAlimentacéo: AC 100V - 240V / 60Hz
FDimensdes (LxAxP): 590 x 220 x 460 mm
-Peso: 16kg

IAcompanha:

01 CD com manual de instrugdes e software;

01 chave de acesso ao software (pendrive)

R$ 15.172,50

R$ 15.172,50




BALANCA DETERMINADORA DE UMIDADE 60g

Divisdo 0,001g 220V

Especificagdes Técnicas:

Capacidade Max: 60g

Min: 0.02g

Leitura: 0.001g/0.01/0.1% (selecionavel)

Repetitividade : 15% (2g) / 0.05% (5g) / 0.02% (10g)
Elemento de Aquecimento: Lampada de Halogénio
Consumo : 400W

\Voltagem: 220V

Faixa de temperatura: 50 a 200°C ( incrementos de 1°C )
Configuracgdo: Ha restricdo do tempo de uso acima de 180°C
Display : LCD retroiluminado

ITamanho do prato: 95mm de didmetro

Dimensdes: 202x336x%157 mm (LxPxA)

Classe II;

ITemperatura ambiente de operagéo: 5 a 40°C

Umidade ambiente de operagéo: 85% ou inferior

Programas de Secagem: Modo Padrdo/ Modo Rapido
Modo Lento /Modo Por Etapas;

Selegdo do Temporizador: 1 a 120 minutos ou continuo
(Maximo 12 horas)

Interface: RS-232C ( conector DB9 ) / Porta 1/0O (N&o|
lgarantimos a compatibilidade com Equipamentos de outra
marca)

Memodria de Condicdes de Medida: 10

Memoria de Resultados de Medida: 100

01 Manual de instrugdes.

Ref. MOC63u (similar ou superior)

R$ 9.467,16

R$ 28.401,48

BALANGA SEMI-ANALITICA

Caracteristicas Técnicas

Capacidade: 620 g

Precisdo: 0,001 g

Calibracédo externa

Repetitividade: <0,001 g

Linearidade: +0,002 g

Dimensdes do prato: 108 x 105 mm

Dimensdes externas: 190 (largura) x 317 (profundidade) x 78|
(altura) mm

Peso da balanca: 2,7 kg

Display LCD retro iluminado

IAlimentacéo12 V, 1 A, com fonte externa AC 100 ~ 240V
Interface serial: RS-232C

Funcdes Windows Direct relatério conforme GLP/GMP/ISO|
display analdgico porcentagem contagem de pegas selegéo|
de unidades pesagem de animais medi¢cdo de gravidade
lespecifica fungdo comparadora.

R$ 6.921,00

R$ 41.526,00
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BALANGA ANALITICA

Caracteristicas técnicas:

Capacidade: 220g

Resolugado: 0,1mg

Linearidade: 0,2mg

ITemperatura de operagéo: 5°C —40°C

Calibragao: externa

Unidades de pesagem: g, mg, %, ct, mom, lv, oz, tail., dwt,
lgn, m, b, t, o, d (sélido, liquido)

ITempo de estabilizagédo: 2 segundos

Interface: RS 232C

Prato: 80 mm

Tens&o: 110/220v

Dimensdes: 221 x 331 x330 mm (I x p x @)

Peso: 7 kg

Opcional:

Kit hidrostatico e peso para calibragéo

Funcdes: conformidade com as normas GLP/GMP/ISO 9000

Reldgio interno: os relatérios de calibragdo atendem os|

requisitos de LP, GMP, ISO 9000 podem ser emitidos com

registro de data e hora; Windows Direct: a balanca se|

comunica diretamente com os aplicativos do Windows, sem
oftware especial; capela com portas que se abrem nas trés|
irecdes; display analégico de barras graficas; fungéol
ensimetro (software pré-instalado de série).

R$ 10.827,50

R$ 75.792,50
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SISTEMA PARA DETERMINAGAO DE GORDURA
Caracteristicas:
FTemperatura: Ambiente +7°C a 200°C

-Controle de temperatura: Digital microprocessado com
|sistema PID

FIHM: Tela tipo touch 4.3”

FSistema de alarme: Contra superaquecimento através de|
[programacgéao via IHM

-Sensor: Tipo "J"
FUniformidade: +3°C

-Extragdo/Recuperagdo: Extrator/recuperador acoplado com
condensador tipo serpentina, constituidos em vidro|
borossilicato, haste de imersao para movimentagéo do cesto
com amostra, sistema de trava em teflon para recuperagéo
do solvente e protegcao em acrilico contra circulagao de ar no
extrator

-Seguranga: Resisténcia blindada evitando contato com os
solventes

-Gabinete: Em ago inox 304

-Dimensodes: L=690 x P=215 x A=900 mm
-Peso: 30 kg

-Poténcia: 1700 Watts

FTensao: 220 Volts

FOpcional: Certificado de calibragdo RBC Sistema de|
rampas e patamares

FAcompanha:
08 Reboilers em vidro borossilicato de 190 ml;
08 Cestos em ago inox 304 teflonizado

- Manual de instrugbes com termo de garantia aplicagéo|
lequipamento utilizado na extragao por solventes a quente de|
residuos graxos, lipideos e gorduras.

Ref.: TE-045/8 - Tecnal (similar ou superior)

R$ 29.905,48

R$ 29.905,48




12

LEITORA DE MICROPLACAS ELISA
Caracteristicas:

ITipo de placa: 96/48

Faixa: 400 ~ 850nm

Filtros: 8 (375,405, 450, 492, 569, 593, 620, 740).
IAcuracia comprimento da onda * 1,0

)Alcance Linear 0,000 ~ 4,000A

Resolugdo: 0,001A

lAcuracia: = 0,008A

Reprodutividade: <0,2%

Estabilidade: + 0,003/10min

\Velocidade de leitura Continuo: 3s; Passo a passo: 6s
IAquecimento: 10min

Programas: 500 programacgdes

\Vibracéo: 3 velocidades

[Testes Medigdes de comprimento de onda simples ou dupla,
funcdes abrangentes qualitativas e QC, Cut off, curvas e
férmulas de transformagao. Absorbancia.

ITela Touch screen 5.7” colorida

Impressora Térmica: Sim

Lampada Tungsténio - Halogénio OSRAM64607, 8V/50W
Detector Fotodiodo de silicio

Conexao: USB, RS-232

IAlimentacao: Bivolt

Dimensdes do equipamento: 46x35x19,7cm

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00
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ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAGAO E SECAGEM
Caracteristicas:
FTemperatura: Ambiente +7°C a 200°C

-Controle de temperatura: Digital microprocessado com
Isistema PID e certificado de calibragdo RBC

-Sensor: Tipo "J"

-Preciséo de controle: +1°C

FUniformidade: +3°C

-Capacidade: 3 bandejas distantes 150 mm entre si

Flsolamento: Térmico com dupla camada de fibra ceramica €|
la de vidro

-Seguranca: Sistema de protecdo contra superaquecimento
FVedagao: Porta com silicone moldado
FCamara interna: Em ago inox

-Gabinete: Em ago-carbono com tratamento anticorrosivo €|
pintura eletrostatica

FDimensoes internas: L=600 x P=500 x A=600 mm
-Volume: 180 litros

FDimensodes externas: L=780 x P=650 x A=920 mm
-Peso: 70 kg

-Poténcia: 1900 Watts

- Tensdo: 220 Volts

+FAcompanha: 02 Bandejas; 02 Fusiveis extras

Ref.: TE-393/180L - Tecnal (similar ou superior)

R$ 9.390,00

R$ 37.560,00
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LANTERNA DE EMISSAO DE RADIACAO UV 254NM E
365NM

Descrigao:

Lanterna com 2 lampadas de emissao de radiagdo UV, uma
de onda curta (254nm) e a outra de onda longa (365nm),
ambas de 6W de poténcia. Pode ser utilizada na forma
portatil ou acoplada em gabinetes de observagao.

Especificagéo:

FComprimento de onda: um bulbo de 254 nm e um bulbo de|
365 nm.

-6 Watts.

-Dimensé&o da lanterna: 08x07x25cm
-Corpo de metal com pintura eletrostatica
FVoltagem/tenséo: 110/220V 6W;

FPeso: 1,2kg;

-Cabo de alimentagéo - plug padrdo NEMA 2P+T NBR6147
-Chave seletora,

FVida util da lampadas: até 2.000 horas,

Hinterruptores com led indicativo de operacéo

R$ 6.529,00

R$ 6.529,00
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MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE DE BANCADA
MICROPROCESSADO

Leitura condutividade em agua (s/cm), alcool (s/m) e STD
solidos totais dissolvidos com fator programavel display|
alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuario €
impedem erros de utilizagdo indicagdo com controle microg
processado da condutividade, célula k = 0,1; k= 1 ou k= 10|
calibragdo automatica interface para computador tipo RS|
232c, informando a leitura de condutividade e temperatura|
lgabinete em ago carbono com tratamento anticorrosivo €|
pintura eletrostatica dimensées L = 120 x P = 185 x A= 70
mm peso 1,50 kg tensdo 110/220 volts (automatica)
acompanha — 01 célula de vidro constante de k= 1 — 01
sensor de temperatura em ago inox — 01 solugdo padréo de|
calibracdo 146,9 us/cm ou 14,69ms/m (146,9 us/cm) escalas
faixa de trabalho: 0,001 a 1.000 us/cm com selegao|
automatica ( cm constante k= 0,1) 100 a 100.00 us/cm com|
selegdo automatica ( cm constante k= 1 ) 10.000 a 200.000]
us/cm com selegcdo automatica ( com constante k= 10
lescalas 0 a 2 us/cm — a 20 us/cm -0 a 200 us/cm -0 a 20.000
us; cm — (0 a 20 ms/ cm) -0 a 200.000 us/cm —(0 a 200 ms;
icm) Resolucdo 0,001 us/cm -0,01 us/cm -0,1 us/cm -1 us/cm|
01 ms/cm exatiddo: 2% fundo de escala incerteza: melhor
lque 1% fundo escala condutividade em alcool (s/m ) 0,001 a
1.000 us/m com selegdo automatica (com constante k=0,1
escalas 0 a 2 us/m -0 a 20 us/m -0 a 200 us/m -0 a 2.000
us/m 0 a 20.000 us; m —(0 a 20 ms/m-0 a 200.000us/m —(0 a
200 ms/m) resolugdo 0,001 us/m -0,01 us/m -0,1 us/m -1
us/m -0,01 ms/m 0,1 ms; m exatiddo: 2% fundo de escald
incerteza: melhor que 1 % fundo escala temperatura : faixa|
de trabalho: -5 a 120°C resolugéo; 0.1°C exatidao: +- 0,3°C|
incerteza: +- 0,2°C.

R$ 2.207,00

R$ 2.207,00

16

IAGITADOR DE TUBOS VORTEX
Especificagbes:

\Velocidade (ajustavel): 500 - 3500rpm
Diametro de 6rbita de agitacéo: 4,5mm
Carga maxima: 50ml

Didmetro do tubo: 35mm

Poténcia: 5W

Tens&o: Bivolt

Peso: 5409

Dimensdes (LxCxA): 110x110x75mm
IACOMPANHA O EQUIPAMENTO:

1 Agitador Digital Vortex

1 Cabo de forgca

1 Manual de Instrugdes

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00
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CENTRIFUGA DIGITAL ROTOR DE INDUGAO 12 TUBOS
DE 15 ML ANGULO FIXO VELOCIDADE 4000RPM

Caracteristicas

-Motor de corrente continua sem escovas;
-Nivel de ruido extremamente baixo;
-Rotor de angulo fixo (adngulo de 35°);
-Display em LED;

FAviso sonoro apés término da centrifugacéo
-Bivolt.

Informacdes técnicas:

FModelo K14-0815P

FRPM Maximo 500 — 4.000 rpm

FRCF Maximo 1.980 x g

-Precisdo de Velocidade + 15 rpm

L Tipo de rotor Angulo fixo

-Capacidade Maxima 8 x 15 mL

FTimer 1 até 99 minutos

-Nivel de Ruido <60 dB

- Tensao Bivolt

FFrequéncia 50-60 Hz

-Poténcia 80 W

-Display LED

-Peso 8 kg

FDimensdes (L x C x A) 270 x 308 x 214 mm
-Raio do Rotor — Minimo* 63 mm

-Raio do Rotor — Maximo** 93 mm
-Angulo do Rotor 35°

*Distancia entre o centro do rotor a extremidade onde esta
localizada o tubo

**Distancia entre o centro do rotor a extremidade de sua
estrutura (medida utilizada para fins de célculo de RCF

IApresentagéao:

01 Centrifuga;

01 Cabo de energia AC;

01 Rotor de angulo fixo para 8 tubos de 15mL;

01 Manual de instrugdes.

R$ 2.187,26

R$ 6.561,78
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MINICENTRIFUGA 6000 RPM PARA 8 MICROTUBOS DE
1,5 E 2,0ML OU 32 MICROTUBOS DE 0,2ML

Caracteristicas:
-Rotor de microtubos de 8 posicdes;

-Freio de seguranca eletrénico na abertura da tampa para|
seguranga do usuario;

-Rotor magnético para troca sem ferramentas;
-Inicia e para em segundos;

-Bloqueio de seguranca da tampa;
-FFuncionamento suave, silencioso e discreto;
-Compacta;

FRotores magnéticos intercambiaveis (rotor MCT e rotor|
PCR);

-Dispositivo de baixo consumo de energia.
Especificagdo Técnica

FRPM Maximo 6000 rpm

FRCF Maximo 2000 xg

-Capacidade maxima 8 microtubos de 0,2/0,5/1,5/2,0mL ou
32 microtubos de 0,2mL

-Ruido <45 dB

-Freio de Seguranga Sim

FFonte de Alimentagdo Tensao de entrada - 100-240 VCA
50/60 Hz; Tensdo de saida: 24V 1,5A;
FFrequéncia 50/60Hz

-Poténcia 10W

FPeso 1,1 Kg

FDimens&o 162 x 157 x 115 mm
Contetido da embalagem:

-1 Minicentrifuga;

-1 Rotor para 8 microtubos de 1,5/2 mL;
-1 Rotor para 2 tiras de PCR;

-8 adaptadores para tubo de 0,5mL;

-8 adaptadores para tubo de 0,1/02 mL

-1 Fonte de Alimentagao (100-240V);

R$ 1.020,00

R$ 1.020,00
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BOMBA A VACUO

Utilizada para aplicagdo de vacuo e ar comprimido para
acuo, tem utilizagdo em evaporadores rotativos, estufas a
acuo, dessecadores e filtragbes etc. compressor pistao
revestido em teflon, isento de dleo vacuo 5 a +- 620 mmhg
presséo 2 a 30 Ibf/pol 2 vazéo 25 litros/minutos registro com
indicador analdgico para regulagem de vacuo e pressao
dispositivo para retencdo de contaminantes seguranca
dispositivo para retengéo de contaminantes gabinete em aco|
carbono com tratamento anti-corrsivo e pintura eletrostatical
dimensdes L = 370 x P= 270 x A = 280 mm peso 11 kg
poténcia 190 watts tenséo 220 volts acompanha 02 fusiveis|
extra.

- manual de instru¢des com termo de garantia

R$ 2.871,99

R$ 14.359,95
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CONTADOR DE COLONIAS ELETRONICO
lluminagao: Sistema de iluminagdo LED

\Visibilidade: Lupa de aumento de 1,5 vezes com haste
flexivel

Contagem: Em placas de Petri abertas ou fechadas por meio|
de um circuito eletrdnico sensivel que garante o registro

Diametro das placas: De até 120 mm de didmetro

Suporte placa de petri: Estampada em acrilico transparente]
e quadriculado, que permite maior facilidade de contagem do
numero de coldnias da cultura

Memoria: Possui sistema de 50 memdrias com contagem de
9999 placas

Estrutura: Caixa de poliestireno

Regulagem: Possui um sistema de regulagem de inclinagéo,
lo que torna a visualizagdo mais confortavel

IAlimentag&o: 110/220 V 5% - 50/60Hz
Dimensdes: 8 x 24 x 36 cm (Ax L x P)

IAcompanha: Caneta

R$ 1.900,00

R$ 1.900,00




21

DESTILADOR DE NITROGENIO/PROTEINA

Equipamento utilizado para destilagdo de nitrogéniol
amoniacal, bases volateis totais (bvt) e anadlise de
nitrogénio/proteina pelo método de Kjeldahl apds o processo
de digestao.

-Controle de temperatura: Analdgico

-Painel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento|
e nivel da caldeira

-Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento
semiautomatico

FSensor: Para indicagdo do nivel da caldeira
-Seguranca: Protetor em acrilico na parte frontal

-Vidrarias: Conexdo tipo Kjeldahl com copo dosador em
idro borossilicato e valvula Stop-flow

-Capacidade de destilagdo: +18ml/minuto
-Gabinete: Em aco inox 304 Polido

-Sistema entrada de agua: 2 entradas de agua
independentes; Uma para alimentagdo da Caldeira: Para
uso agua em temperatura ambiente; Uma para alimentagéo|
do condensador: Permite o uso de agua com temperatura

abaixo do ambiente propiciando o uso de banhozl
termostatizados a fim de aumentar a eficiéncia de troca de
calor no condensador

-Dimensodes: L=290 x P=330 x A=730 mm
FPeso: 13 KG

-Poténcia: 1500 Watts

FTensao: 220 Volts

FAcompanha: 01 Tubo micro de @25 x 250 mm com orla em
idro borossilicato; 02 Fusiveis extra

Ref.: TE-0364 (similar ou superior)

R$ 10.561,00

R$ 10.561,00
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DESTILADOR DE NITROGENIO AUTOMATICO
Especificagoes Técnicas:

FGabinete: Em ago inoxidavel com pintura eletrostatica e
tratamento anticorrosivo

FControle: De temperatura da caldeira
-Sensor de temperatura: Tipo PT 100

FGeragdo de vapor : Automatica através de caldeira com
abastecimento automatico e controle de nivel

-IHM de controle: Touch scream 7”

FDosagem automatica: Soda e agua destilada
-Preciséo de dosagem : +2ml

-Sistema de protecéo: Contra superaquecimento

-Desligamento automatico: Da resisténcia em caso de falta
de agua

-Vidrarias em borosilicato: Com conexao tipo Kjeldhal

-Capacidade para armazenamento: De até 10 programacdes
diferentes

-Capacidade de destilagdo: +11ml/minuto
FDimensoées: L=480 x P=480 x A=950 mm
-Peso: 21 kg

-Poténcia: 1550 Watts

FTensao: 220 Volts

IAcompanha: - 01 tubo micro de @25 x 250 mm com orla em

idro de borossilicato - 01 Adaptador para utilizagdo com
tubo micro - 01 Adaptador para utilizagdo com tubo macro
com orla.

Ref: TE 0366 (similar ou superior)

R$ 15.004,00

R$ 15.004,00
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MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO

Equipamento utilizado na maioria das aplicagbes de
laboratério no meio aquoso que envolve leituras
potenciométricas do pH com compensacdo automatica de
temperatura.

-Faixa de trabalho 0 a 14 pH

FPrecisdo: +- 0,01 + erro da solugdo/eletrodo/calibragéo faixal
de mV:-414 a + 414

FResolugao mV +- 1 mV
-Faixa de temperatura 10°c a 60°c
-Precisdo de temperatura +0 0,4°c

FCompensacédo de temperatura manual ( 20° ¢ e 25°C)
automatica

FMemoria permanente pra registro de parametros
programaveis e calibragao display em LCD com fundo azul

-Gabinete polietileno de alto impacto

FDimensdes do suporte I= 125 x p= 200 x a= 330 mm
-Dimensdes do gabinete I= 240 x p= 140 x a =150 mm
-Peso 1,9 kg

-Poténcia 7 watts tensdo 110 / 220 volts (chave seletora)
+FAcompanha:

01 cabo sensorial rs 232 (opcional cabo conversor serial
usb)

01 eletrodo de ph mettler toledo
01 sensor de temperatura pt- 100
01 solugao tampao ph 4,00

01 solugéo tampéo ph 7,00

01 suporte para eletrodo

FManual de instru¢gdes com termo de garantia.

R$ 2.259,00

R$ 4.518,00
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MEDIDOR DE BANCADA DE DOIS CANAIS PARA PH /
ORP / ISE /| EC / RESISTIVIDADE / TDS / NACL
TEMPERATURA

Modelo de Dois Canais
-Medicoes de pH/mV/ISE e temperatura (Canal 1)

FMedigcbes de EC/TDS, NaCl/Resistividade e temperatura
(Canal 2)

FAté 5 pontos de calibragdo de pH com 7 buffers padréo e 5|
padrbes personalizados para escolher

-Calibragéo com buffer de pH milesimais (com resolugéo do|
medidor definida para 0,001 pH)

FAté 2 pontos de Calibragdo de EC com 7 padroes|
memorizados para escolher

FMensagens no LCD grafico para uma calibragdo facil e
precisa

FRecursos de diagnéstico para alertar o usuario quando of
eletrodo precisa de limpeza

FMedigbes de mV relativo
-Registro por demanda, até 400 amostras

-Registro por intervalo com funcéo de estabilidade de leitura,
até 600 registros

-Recurso Auto Hold, para congelar a primeira leitura estavel
no LCD

FRecurso GLP, para visualizar os Ultimos dados de
calibragé@o para pH, mV Rel, ISE, EC ou NaCl

Finterface com PC

IAmbiente de operagao: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Energia: Adaptador 12 VDC

Interface com PC-USB opto-isolada
Dimensées: 235 x 207 x 110 mm
Peso: 1.8 Kg

Conteudo: O medidor é fornecido com adaptador 12 VDC ¢
lguia rapido com certificado de qualidade do instrumento

Ref.: HI 3512 (similar ou superior)

R$ 4.881,05

R$ 4.881,05




MINI AGITADOR MAGNETICO COMPACTO COM
SUPORTE DE ELETRODO

Capacidade Maxima de Agitagéo: 1 litro
Faixa Minima de Velocidade: 100 rpm
Faixa Maxima de Velocidade: 1000 rpm

Fonte de Energia: 110/115 VAC, 50/60 Hz

25 R$ 1.099,45 R$ 2.198,90
Material de Cobertura: Plastico ABS
IAmbiente: 0 a 50°C (32 a 122°F);
RH max 95%Dimensdes137 mm (dia) x 51 mm (h)
Peso640 g (1.4 Ibs.)
Informagdes Adicionais: Os modelos sdo fornecidos com
suporte de eletrodo, 1 microbarra de agitagéo e instrugdes.
IAGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO
FRange de Temperatura: 50 a 200°C
-Temperatura na plataforma 50°C a 300°C
FTemperatura na amostra 25°C a 150°C em 1h30min
(Erlenmeyer com 500 ml de glicerina)
-Controle de temperatura Digital micro processado com
sistema PID e certificado de calibragdo RBC
-Sensor de temperatura: Termopar Tipo "J"
FResolugdo de controle 0,1°C
FVariagao de controle £2,2°C
FRotacdo 100 a 2000 RPM
26 -Capacidade de medigao Até 20 litros de solugéo R$ 1.692,00 R$ 6.768,00

FChapa Aquecedora Em aluminio 6351 — diametro de
200mm

Gabinete Em ago carbono com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostatica

-Dimensdes L=210 x P=300 X A=420 mm
-Peso 6 Kg

-Poténcia 400 Watts

-Tens&o 220V+/-5% 50/60Hz

FAcompanha 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de
teflon; 02 Fusiveis extras

-Cabo de energia: Conforme NBR 14136 com adaptadori
tripolar padréo IEC
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IAGITADOR MAGNETICO SEM AQUECIMENTO
FRotacéo: 100 a 2000 RPM

-Controle de rotagdo: Digital micro processado PWM com
regulagem de 1 a 99% no display

-Capacidade de agitagdo: Até 20 litros de solucédo

FPlaca: Em aluminio 6351 revestido em teflon 200mm de|
diametro

-Gabinete: Em aco carbono com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostatica

FDimensdes: L=210 x P=240 x A=130 mm
FPeso: 6 KG
-Poténcia: 50 Watts

FTensdo: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136
com adaptador tripolar padréo IEC

FAcompanha: 01 Barra magnética (peixinho) revestida de|
teflo 02 Fusiveis extra

R$ 1.275,00

R$ 7.650,00
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FOTOMETRO PORTATIL PARA COR DE MEL

Fotdmetro portatil para cor de mel, usado para a medigao de|
transmitancia de luz para determinagdo da cor de mel,
Possui um sistema 6ptico avangado; a combinagéo de uma|
lampada especial de tungsténio, um filtro de interferéncia de
banda estreita e um fotodetector de silicio garantem sempre
leituras fotométricas precisas.

-Faixa: 0 a 150 mm Pfund

FResolugdo: 1 mm Pfund

FExatiddo: £2 mm Pfund a 80 mm Pfund

FMétodo: medigao direta

-Fonte de Luz: Lampada de Tungsténio

-Detector de Luz: Fotocélula de silicio a 420 nm e 525 nm
-Fonte de Energia: Bateria de 9V

-Desligamento Automatico: Apds 10 minutos sem uso no
modo de medigéo e apds 1 hora sem uso no modo de
calibragéo, com lembrete da ultima leitura

FAmbiente: 0 a 50°C (32 a 122°F)
FDimensdes: 192 x 104 x 69 mm

FPeso: 320g

R$ 3.507,00

R$ 3.507,00
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DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN

Ref.: TE-2755 — Tecnal

Condutividade: Até 5,0 uS/cm (considerando-se
condutividade de entrada 310 pS/cm)

FRendimento: 5+/-1 litros/hora

FConsumo: 30L/por cada litro de agua destilada (Referéncial
de teste com vazao de entrada em 2,5L/min)

FSeguranca: Desligamento automatico em caso de Falta de|
lagua por pressostato e Termostato de bulbo em contato com
a resisténcia

FCaldeira: Exclusivo sistema de vedagdo da caldeira sem
utilizacdo de parafusos, que proporciona praticidade nal
desmontagem

FEstrutura: Ago inox 304 polido

FDimensoées: L=330 x P=270 x A=730 mm

-Peso: 5 KG

-Poténcia: 4000 Watts

FTensdo: 220V +/-5% 50/60Hz

FAcompanha: 03 Parafusos com bucha; Suporte para fixagao

Ref.: HI 96785 — Hanna Instruments (similar ou superior

R$ 2.621,76

R$ 10.487,04
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INCUBADORA BOD
Especificag6es:
FTemperatura: -10°C a 60°C

FControlador de temperatura: Digital microprocessado com
|sistema Pid com rampas e patamares.

-Sensor: PT-100

-Precisdo de controle: +0,3°C

FUniformidade: +1,0°C

-Compressor: Hermético 1/8HP, com gas 134-A livre de CFC
-Capacidade de refrigeragao: 340 BTU/h a 0°C

+lsolacdo: Poliuretano expandido

-Circulagao: Ventilagéo forcada

FUmidade: Possui reservatério interno que proporcional
umidade por evaporagao natural

-Seguranca: Termostato de superaquecimento acima de
60°C com alarme sonoro e desligamento automatico da
resisténcia.

-Capacidade: 6 prateleiras
-Limite maximo de carga por bandeja: 15kg

FGabinete externo: Em ago carbono com tratamento anti
corrosivo e pintura eletrostatica

FDimensdes externas: Largura= 550 mm x Altura= 1540 mm
X -Profundidade= 613 mm

FVolume: 240 litros

FPeso: 44 KG

-Poténcia: 730 W

- Tens&o: 220VAC +5% 50/60Hz

IAcompanha: 02 Fusiveis extra; 04 Prateleiras; Manual de
Instrucdes com termo de garantia

FCompativel com o dispositivo de protegdo DR.
FAquecimento: Através de resisténcia aletada blindada
-Poténcia da resisténcia: 500 W

-Dreno: Saida de agua

R$ 7.200,00

R$ 14.400,00
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IAUTOCLAVE HORIZONTAL 75 L
-Tempo de ciclo aproximado: 50 minutos.

FMedidas Externas do gabinete: Altura 45,25 cm,
Comprimento 89,3 cm, Largura 49,7 cm.

-Medidas da camara: Diametro 35,3 cm, Profundidade 73,65

cm

FMedidas da bandeja perfurada: Largura 30,3 cm X
comprimento 71,8 cm.

FMedidas da bandeja lisa: Largura 30,8 cm x comprimento
71,8 cm.

FVoltagem: Bivolt automatico.

-Poténcia: 2200 W

-Quantidade de agua por ciclo: 800 ml (Aproximadamente)
FPeso: 65 Kg

-Camara de esterilizagdo em ago inox AISI 304.
FAutoclave com garantia de 12 meses.

FEquipamento com diversos sistemas de seguranga, €
protecado contra ciclo sem agua, entre outros.

-Ciclo totalmente silencioso.
-Secagem com a porta fechada ou aberta.
30 opgdes de ciclos Pré-programaveis.

-Digital microprocessada e painel com indicagdes visuais €|
sonoras.

-Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de|
ciclos de secagem extra.

FTemperatura de Esterilizagdo: de 121° até 134 C°
FTemperatura de Secagem: Até 135 C°

FTemperatura Ambiente: Considerar adequado entre 10 C° e
40 C°

FUmidade Ambiente: Considerar adequado entre 30 e 96%

-Pressdo Atmosférica: Entre 800 e 1040 hPa configuravel
mediante consulta na fabrica.

FGrau de Protegdo: Contra a penetragdo nociva de agua -
IPXO / Tipo de protecdo contra choque elétrico segundol
Norma IEC 60601 -1 - Classe 1 / Grau de protecdo contra
choque elétrico segundo Norma IEC 60601-1 - Tipo B
Equipamento ndo adequado ao uso na presenga de mistura|
anestésica inflamavel com ar, oxigénio ou éxido nitroso.

FFecho: Triplo estagio com fuso e rolamento de esferas com|
pistas temperadas.

-Guarnicéo: Silicone Vulcanizado e Bandejas: Em aluminio.

R$ 14.936,25

R$ 74.681,25
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CRIOSCOPIO ELETRONICO DIGITAL

Caracteristicas Principais:

-Faixa de medidas: 0 a -1,000 °Hortvet

-Resolugdo: 0,001 °Hortvet ou 0,02 % de agua
-Repetibilidade: 0,004 °C — (ISO 5764:2009 — IDF 108:2009)

FReprodutibilidade: 0,006 °C - (ISO 5764:2009 - IDF
108:2009)

FResultados em °H ou °C, e % de agua adicionada
FTempo de andlise: 1:30 minutos (aproximadamente)
FTemperatura de trabalho: 10 a 38 °C

FBomba Peristaltica p/ enchimento automatico do banho
refrigerado

FAuto Calibragdo com solugdo padrédo: 000, 422 e 621
FAjuste de Curva com solugéo padrédo 530

-Padréo de Crioscopia: Plateau, Tempo (entre 20 a 120 seg.
lou Livre

FGravagao dos resultados das analises em memodria flash
removivel — PenDrive

-Possibilidade de gravacdo do nimero do produtor vinculado|
a analise

-Possibilidade de gravagao do volume de leite entregue pelo
produtor

Caracteristicas Gerais:

Finterface Amigavel: Simples na Operacgéo e Calibragao
-Portatil, com design moderno e arrojado

Pequena quantidade de leite p/ analise — 2 ml ou 2,5 ml
-Disponivel com Menu em Portugués

FAmplitude de agitagdo programavel

-Tempo de homogeneizagéo programavel

-Baixo consumo de energia

-Segue as Normas Internacionais 1SO 5764:2009 e IDF
108:2009

IAmbiente de Trabalho:

-Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 38°C
-Temperatura da Amostra do Leite: 5°C a 36°C
FUmidade relativa do ar: 30% a 80%
Caracteristicas Elétricas:

-Fonte de Alimentac&o: 90 a 230 VCA (automatico)

R$ 15.100,00

R$ 15.100,00




FUso em Campo: Alimentagao 12 V — Acendedor de cigarros
IAutomotivo

-Consumo de energia: 60W Max.

Caracteristicas Mecanicas:

FDimensdes (L x P x A): 210 x 220 x 230 mm

FPeso: 5 kg

-Gabinete em Aco Inox espelhado
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IAUTOCLAVE HOSPITALAR

IAutoclave Equipamento horizontal, com sistema de comando|
microprocessado, capacidade da cémara interna de 300
litros. Funciona por meio de vapor saturado e apresentar
estrutura em material anticorrosivo. Comando
microprocessado programavel com 9 programas, com
display touch screen, manémetro e manovacuémetro|
destinados a indicar a pressdo existente nas camaras
interna e externa, chave geral e botdo de emergéncia. Paine
de comando: disposto em altura que facilita visualizagéo ¢
loperacdo do lado de carregamento do esterilizador,
contendo a interface do comando microprocessado, chave
liga/desliga da alimentagéo elétrica do esterilizador, botao de
partida, manovacudémetro para leitura de vacuo e pressao da
cdmara interna, mandmetro para acompanhamento da|
pressdo na camara externa, todos com glicerina para
permitir leituras estaveis e botdo de emergéncia. O painel
com impressora térmica com no minimo 40 colunas .
Camaras externa e interna confeccionadas em ago inox AlSI
316L com isolagdo térmica. Camara interna dotada de dreno
e uma entrada de validagdo, permitindo a introdugéo de
sensores para coleta de dados de temperatura do processo,
Dotado de duas portas, barreira sanitaria e sistema de|
emergéncia. Fechamento das portas realizado por meio de|
elevacao vertical, tipo guilhotina com sistema de seguranca|
antiesmagamento. Tubulagdes e conexdes do conjunto
hidraulico em material anticorrosivo e resistente; conexdes|
da camara de esterilizagdo e gerador de vapor em ago
inoxidavel ; bomba de vacuo e bomba centrifuga de agual
com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema
de seguranga que impossibilita o funcionamento do
equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do|
loperador ou falta de suprimentos além de alarmes|
audiovisuais. O ruido ndo excede ao estabelecido peld
portaria ministerial do trabalho. Gerador de vapor de 36kW.
IAcompanha: 2 carros externos para acomodagédo dos|
materiais, 1 carro interno para acomodagao dos materiais, 1
isistema de purificador de agua por osmose com reservatoriol
e impressora. Alimentagdo elétrica a ser definida pela
entidade solicitante

R$ 230.000,00

R$ 460.000,00
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LAVADORA TERMODESINFECTORA

Lavadora termodesinfectora com capacidade de 287 litros.
Gabinete frontal e acabamentos laterais em ago inoxidavel
com o0 acabamento escovado. Tubulagdes: sistema
hidraulico em ago inoxidavel. 02 bragos rotatérios fixos, nas|
partes superior e inferior da camara, para dispersdo de agua
ob pressédo na carga e engates rapidos para conexao dos|
iversos racks para materiais. Valvula automatica paral
renagem da camara de lavagem. Possui 30 programagoes,
sendo seis pré-programadas e vinte e quatro abertas para|
programacgao do usuario. Calculo do AQ para validagdo do
processo de Desinfeccdo Térmica. Preparado para
processos de comunicagdo a distancia, para agbes de|
manutengéo remota e checagem de funcionamento. 5 fases|
istintas podem ser agrupadas e repetidas, se necessérias'
na definigdo dos ciclos de limpeza e desinfecgdo. Interface|
“Touch Screen”: colorida de 7” permite o acompanhamento
e todas as fases do processo com a visualizagdo das
medicbes de temperatura, tempo e origem da agua utilizada
na fase, insumos dosados e etc. Volume de agua consumido
por volta de 25 litros. Impressora para documentagao do|
processo. Alarmes de seguranga com indicagdo visual e
onora para baixa temperatura, falta de agua, abertura da
porta, falta de detergente e sistema de protegdo contra
uperaquecimento. Possui trés entradas para agua fria, agua
lquente e agua desmineralizada. Sistema de super secagem
por turbina para circulagdo de ar quente filtrado por filtrg
absoluto HEPA e de vacuo. Sistema de seguranca que
impede a abertura das portas acidentalmente. lluminacao
Interna da céamara; Atende a norma internacional ISO;
Dimensdes externas aproximadas de 94 x 210 x 74 cm.
Duas portas , em vidro, para Vvisualizagdo €
acompanhamento do processo de limpeza. 2 carros pard
rack. 1 Rack com niveis e capacidade de até dez cestos|
DIN. 3 bombas dosadoras para controle de injecdo de|
solugdes. Temperatura da Agua: 80 a 93°C. Ciclos com
periodo de duragéo entre 1 a 30 minutos. Alimentagéo: 220
\V/380 V/ 60Hz trifasico.

R$ 214.900,00

R$ 429.800,00
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CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS

Os Contadores de Células foram desenvolvidos com o
intuito de substituir os antigos contadores de células
mecanicos através da utilizagdo de tecnologia digital de
Ultima geracéo.

O Contador de Células Sanguineas destina-se a contagem
manual de células, informando o valor total e os subtotais. O
equipamento dispde ainda das fungdes TIMER (controle de
um tempo pré-determinado) e CRONOMETRO, possuindg
as seguintes caracteristicas basicas:

*11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de
funcao.

* Visor digital.

* Registro de Leucdcitos, informando valores totais ¢
subtotais.

* Possibilidade de contagem de até 999 células.

o Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme
sonoro e bloqueio automatico a cada 100 (cem) células
contadas.

* Fungdo TIMER com possibilidade de controle de tempos|
de até 9 horas e 59 minutos.

* Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos.

* Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma
quantidade elevada de toques.

* Alimentag@o Bivolt — 127/220V, 60 Hz (selecionavel na
fonte do equipamento).

* Baixo consumo de energia (poténcia maxima consumida;
3W).

* Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de
alimentagdo: +200 g.]

* Dimensdes aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x|
50 x 110 mm.

R$ 814,22

R$ 1.628,44
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BANHO MARIA ANALOGICO
Capacidade 2 Litros — Temperatura até 110°C — 110 Volts

O Banho Maria em ago com revestimento em pintura epoxi
para laboratério € um equipamento desenvolvido para
proporcionar controle preciso e uniforme de temperatura em
amostras liquidas, frascos, tubos de ensaio e outros|
recipientes usados em processos laboratoriais sensiveis 3
temperatura; Construido com aco de alta qualidade
revestido com pintura epdxi resistente, este equipamento
loferece durabilidade, resisténcia quimica e estética ao|
mesmo tempo; A regulagdo analdgica é por meio de um
termostato capilar; As resisténcias aquecedoras sdo em ago
inox, em contato direto com o liquido do banho; Cuba em|
aco inox 304 sem soldas com cantos arredondados e com|
150mm de profundidade; Tampa reta em ago inox;

Material e Revestimento: O banho Maria possui umal
estrutura de aco inoxidavel que é revestida com uma
camada de pintura epdxi. Esse revestimento ndo apenas|
melhora a aparéncia, mas também proporciona resisténcia g
corrosdo e resisténcia quimica, tornando-o adequado para
lambientes laboratoriais desafiadores;

Capacidade e Tamanho: O equipamento esta disponivel
em diferentes capacidades, variando de acordo com as|
necessidades do laboratério. As dimensdes sdo projetadas
para acomodar diversos tipos de recipientes de laboratério,
desde pequenos tubos de ensaio até frascos maiores;
Uniformidade de Temperatura: O design do banho Maria é
lotimizado para distribuir uniformemente o calor por toda a
|superficie de trabalho, garantindo que todas as amostras|
estejam expostas a mesma temperatura, minimizando|
ariagbes indesejadas; Elemento de Aquecimento: Utiliza
uma resisténcia de aquecimento de alta eficiéncia que €&
controlada pelo sistema de controle de temperatura. Isso|
permite um ajuste preciso da temperatura e uma resposta
rapida as mudancas de configuragdo; Isolamento Térmico;|
O banho Maria é isolado termicamente para reduzir a perda
de calor para o ambiente externo. Isso aumenta a eficiéncial
energética do equipamento e ajuda a manter a temperatura|
estavel; Versatilidade: O banho Maria ¢ adequado para
uma variedade de aplicagbes laboratoriais, como analises|
lquimicas, testes microbioldgicos, ensaios enzimaticos, entre

loutros;

*Capacidade: 2 Litros; Temperatura Ambiente: +5°C a
110°C; Precisdo: %1,0°C; Dimensdes Internas (PxAxL):
130x150x150 mm; Dimensdes Externas  (PxAxL):
170x230x185 mm; Watts: 400W; Peso: 3 Kg.

R$ 1.680,08

R$ 6.720,32
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CENTRIFUGA PARA MICRO-HEMATOCRITO

A Centrifuga para Micro-Hematdcrito € um equipamento de
pequeno porte, pratico, leve, de facil manuseio e nivel de
ruido baixo. Amplamente utilizadas em laboratérios de
analises clinicas, veterinarios e centros de doagédo de
sangue para determinacdo do hematdcrito.

Caracteristicas: Motor sem escovas livre de manutengao;
‘Tela em LED; Botéo para troca entre RCF/RPM; Interface|
amigavel e de facil operagdo;-Capacidade para até 24
capilares de micro-hematécrito.

Especificagbes técnicas: RPM Maximo 12.000 rpm|
Capacidade do rotor 24 Capilares de micro-hematdcritol
Intervalo do temporizador 1-99 min Nivel de Ruido <65dB|
(A) Fonte de alimentagdo 110V OU 220V. Peso 10kg
Dimens&o (L x C x A) 230 x 310 x 240 mm (C x L x A)
Embalagem contém: -01 Centrifuga;:01 Rotor para 24
capilares de micro-hematdcrito, com tampa;-01 Cabo de
energia AC, padrao ABNT;:01 Chave Philips:01 Manual de
instrugdes.

R$ 5.795,00

R$ 11.590,00
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MICROSCOPIO

Composto: estativa composta de base e coluna de design
moderno e ergométrico Revolver invertido para 04 (quatro
lobjetivas cfi 60 planacromaticas de 4x, 10 x, 40x e 100x|
imersao e retratil. (6tica infinita).

Platina de 78 x 54 mm com trava de seguranga que evita 4
lquebra de ldminas, movimento cruzado em x e y com
charriot e curso de 216 mm x 150 mm. Platina com sistema
de re-focagem automatica. Charriot que permite a leitura de|
02 (duas) laminas simultaneamente. Cabegote Binocular
mod. E2-tb com inclinagéo de 30 graus com rotacdo de 360,
lgraus e com opgdo de movimento de 180 graus para as
loculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm ate 75
mm. 01 par de oculares cfi e 10 x (campo amplo) de 20 mm|
ide campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as
duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico
coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotagéo e curso de
37,7mm.Macro micrométrico com ajuste de tensdo e com
controle do charriot proximo de seu comando. lluminagéao|
halégena embutida na base controlado por placa eletrénica 6
olts / 20 watts com iluminador e refletor. lluminador|
inovador mével que permite a troca de lampada pela parte
superior do microscopio. Condensador e-2 movel
centralizavel tipo abbe n.a.1,25 com diafragma de iris e filtrg
azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110/220- 50/60 hz.
IAcompanha manual de instrugbes, capa de protecéo,
lampada reserva.

10

R$ 10.889,00

R$ 108.890,00
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CAPELA DE FLUXO LAMINAR

Esse equipamento é utilizado dentro dos laboratérios para
promover a recirculagdo de 100% do ar, criando areas de|
trabalho estéreis para o manuseio de materiais bioldgicos
lque ndo podem sofrer contaminagdo do meio externo,
lgarantindo a protegdo das amostras manipuladas. Fluxo|
laminar vertical: onde existe 100% da recirculagdo do ar,
loferecendo protegéo tanto para o operador quanto para of
lambiente contra possiveis agentes contaminantes de risco)
Ele é constituido por um Filtro Absoluto HEPA, localizado nal

parte superior do equipamento, tendo a fungéo de direcionar
lo ar filtrado para baixo e de forma vertical.

R$ 16.267,50

R$ 65.030,00
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CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES MEDIDA
1120X650X1100MM

ICAPELA: Estrutura em fibra de vidro laminada; Excelente)
acabamento externo, liso na cor branca; Porta em acrilicol
transparente de 3mm, leve e de facil manuseio; Sistema de|
abertura com deslocamento vertical (tipo guilhotina); Traval
com exclusivo sistema de fricgdo permitindo abertura em|
lqualquer ponto; iluminagéo interna isolada e com lampadal
incandescente de 40w; Painel com dois interruptores com
[ampada piloto  para acionamento  do exaustor e da
iluminacdo interna. Opcional: base em polipropileno com|
espessura de 10mm. EXAUSTOR: Careaga em fibra de
idro  laminada; Ventoinha fabricada em polipropileno
resistente a gases corrosivos;Prolongador do eixo do motor
em latdo; Base de fixacao do motor em chapa de
polipropileno; Motor blindado de 1/30 HP. Encaixe do
exaustor no teto da capela, podendo o fluxo de ar ser
direcionado em qualquer posigao no sentido horizontal; Duto|
para exaustdo com diametro de 100mm (recomenda usar
tubo de PVC rigido); Capacidade de exaustdo de 372
m3/hora (nominal sem tubulagédo); Fornecido na voltagem
110V ou 220V

R$ 5.930,00

R$ 11.860,00
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REFRATOMETRO MANUAL DENSIDADE DE PROTEINA
EM URINA

Caracteristicas do Refratdbmetro Manual Densidade de|
Proteina em Urina- Escala SP Faixa de Medigao: 0 ~ 12 g/dl,
- Divisdo Minima: 0.2g/dl, - Precisdo: +0.2g/dl, - Escala SG|
Faixa de Medigdo: 1.000 ~ 1.050. - Divisdo Minima: 0.005sg,|
- Precis&o: +0.005sg.- Escala Indice de Refracdo Faixa de|
Medigdo: 1.330 ~ 1.360. - Divisdo Minima: 0.0005RI. A
Precisdo: +0.0005RI. Apresentacdo: - 1 Refratbmetro
manual; - 1 Pipeta de Pasteur;- 1 Chave de fenda;- 1 Estojo;
1 Manual de operagao.

R$ 392,06

R$ 1.176,18
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SELADORA PARA SISTEMA QUANTY-TRAY

Seladora Eletronica utilizada para distribuir e selar 100ml de
amostra de agua para uso com cartelas quant tray da idexx
de 97 ou 51 cavidades, para quantificagdo dos kits rapidos
da idexx, automatizando a manipulagdo da amostra de|
enumeracao bacteriana. peso: 11kg / temperatura de
loperagdo: 10 a 32°c /bivolt / embalagem: 1 unidade

R$ 57.978,00

R$ 57.978,00



https://www.airlinkfiltros.com.br/filtro-de-ar-absolutos-hepa/
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SELADORA DE PEDAL 60CM

Seladora pedal 60 cm para solda, com partida rapida para|
embalagens plasticas com até 60 cm para solda, com
bandeja de apoio frontal. Uso: Comercial e Industrial com
baixa produgdo. Seladora de aquecimento instantaneo)
Estrutura em chapa. Pintura Epodxi cor Cinza. Sinaleiros
indicando tempo de solda e recebimento de energia. Solda
30 cm - niquel cromo 2 mm ou fio de corte de Niquel Cromo|
(solda e corte). Voltagem 127 / 220 V com chave seletora /
50/60 Hz

Poténcia em 150 Watts. Fusivel de prote¢cdo. Consumo de|
energia s6 no acionamento pedal. Corta e solda simultanea,
Bandeja de apoio com regulagem. Embalagens: Polietileno,
Polipropileno, Aluminizado, bolha, outros.

R$ 1.386,00

R$ 2.772,00
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BALANCA PARA PESAGEM DE BOVINOS
Ref: COIMMA - modelo KM3 Plus

/A Balanga eletrénica com Barra de Pesagem de 1,15 m,
para instalagdo em Troncos de contengéo, com vigas perfil .

Ideal para pesagem de animais vivos em tronco, brete,
lgaiola ou até mesmo diretamente no curral;

Capacidade Maxima: 3.000 Kg;
Fungao Carga Viva — Congela o peso em tela;
IAcompanha:

02 Barras de Pesagem (115 cm) revestidas com pintura
eletrostatica;

01 Indicador Eletrénico com bateria interna recarregavel;
01 Fonte de Alimentagdo 110/220v;

01 Maleta para transporte e acomodagdo do indicador
eletronico.

R$ 14.500,00

R$ 14.500,00
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PLATOMETRO MEDIDOR DE PASTAGEM
® Calcula e exibe a cobertura média.

® Formula configuravel pelo usuario - uma por descarte,
independentemente

da altura.

® Foérmula configuravel pelo usuario - até 20 de altural
ariavel

configuracdes por descarte.

® Armazenar leituras - nimero ilimitado de piquetes.
® Fazendas ilimitadas

® Ordem de caminhada de pré-carregamento.

® Armazena a ordem de caminhada alfa numérica vial
Bluetooth.

® |Localizagdo do GPS por leitura via arquivo KML no Google|
Earth.

® Arquivo CSV e exportagédo de dados KML via email.

® Envio de dados no Jenquip Software ou no P-Plus.
Envio de dados no FarmiQ, Agrinet pela API - de terceiros,
taxas podem ser aplicadas.

® Inclui software livre, apenas uma fazenda.

® Exibe a cobertura total ou disponivel.

® Unidades de gestéo de terras multi-agricolas.

® 20 configuracéo de Férmula de Altura Variavel.

® Exportagdes por Wifi.

® Transmiss&o ao vivo dos relatérios das medigdes.

* Nome ou numero de armazenamento do Pasto.

® Personalize a ordem de caminhada.

® Link para conecgao Bluetooth.

® Os contadores EC20 podem ser atualizados.

® Acompanhe onde vocé esteve visualizando o arquivo KML

® Exporta arquivo CSV na média do piquete e também com)|
ponto

GPS a cada leitura.

R$ 9.170,00

R$ 9.170,00
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REFRATOMETRO TIPO ABBE

O REFRATOMETRO DE BANCADA é um instrumento é
projetado para a medigdo de indice de refragdo (nD) e da
dispers@o 6ptica média (NF-NC) da transparéncia, ou semi
transparéncia de liquidos em matéria sélida. Conectando um
banho de circulagdo termostatico, pode medir o indice de|
refracdo de 0°C ~ 70°C. Também pode medir a porcentagem|
de Brix concentragéo de aguicar em solugdes. E amplamente]
utilizado na industria de petréleo, industria de gordura,
fabricas de produtos farmacéuticos, tintas, processamentol
de alimentos, Industria quimica, refinarias de agucar, escolas|
e centro de pesquisa.

Faixa de medicéo de indice refrativo (ND):1,300 ~ 1,700
Faixa de medigao brix (%BRIX):0 ~ 95

Div minima de indice refrativo (ND): 0,0002

Div minima de %brix: 0,25

\Valor minimo da consisténcia do agucar (%BRIX): 0,25
Leitura de ri (ND) & %brix em sélidos translucidos:sim
Ocular: com ajuste

Entrada para banho termostatico: SIM

Termdmetro digital (ALIMENTACAO 1,5V):INCLUSO
Taxa de medicéo de temperatura (°C): -50 ATE +70
Prisma padrao para afericdo do aparelho: sim

Chave de fenda e pipeta de Pasteur: sim

Peso:3 kg

Maleta em aluminio com chave para transporte
Frasco de bromo naftaleno: sim

IAcompanha o equipamento:

01 Refratdmetro de bancada;

01 Prisma Padrao para aferigdo do aparelho

01 pipeta de Pasteur

01 Chave de fenda

01 Termdémetro digital

01 Manual de instrugées em portugués

R$ 5.365,00

R$ 5.365,00

FORNO MUFLA

Mufla Laboratério Material: Gabinete Ago Inox, C/ Pintura
IAnticorrosiva , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle,
Programavel , Temperatura: Até 1200 °C, Capacidade:
Cerca De 10 L, Componentes: Porta Com Contrapeso |
IAdicional: Com Isolamento Térmico
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Controle de poténcia: Tyristotizado

Entrada analégica: Termopar tipo 'K de 1 a 1200°C
Funcao timer: Patamar de 1 a 9999 minutos

Saida de potenciado: Tipo pulso - PWM de 1 a 200s
IAuto calibracdo: Permanente ajuste automatico
IAlimentagdo: Full Range de 90 a 240Vca. 50 e 60Hz
Dimensdes: L120xA95xP150mm

Poténcia: 1.500watts

IAquecimento: Sistema de aquecimento trabalha nas quatro|
faces da mufla, permitindo um melhor aproveitamento de|
energia e condugdo de calor. A temperatura final de trabalho
pode chegar a 1200°C

Estrutura: Gabinete é de ago carbono fosfatizado e pintado)
com tinTa resistente ao calor. Sua isolagdo é de fibra
ceramica de alta eficiéncia e de baixa massa térmica. A
mufla € moldada em uma sé peca de alta resisténcia
mecanica

Controle: Possui indicador digital de temperatura, (1 4
1200°C), ajuste de velocidade de (1 a 30°C/minuto), ajuste
do patamar em minutos de (1 a 9999 minutos)

Painel: O controlador de temperatura microprocessado WH
THREE, foi desenvolvido para trabalhar com preciséo,
flexibilidade, facilidade de operagdo, com regime maximo de
temperatura em 1200°C

Sensor de temperatura; O controle W-THREE utiliza uma|
entrada analdégica que permite a conexdo de sensor
termopar do tipo (K). Em fungdo da aplicagdo necessita, of
controle W-One, pode dispor de até duas saidas, sendo;
Uma para controle de poténcia (saida de pulso PWM). E
loutra para alarme (saida de rele contato 'NA') normalmente
aberto, (opcional)

Display: O display utilizado é do tipo LED vermelho onde|
poderdo ser visualizados os parametros de controle, tais|
como temperatura, velocidade, patamar e configuragoes|
internas

[Teclado: O teclado é formado por 4 teclas do tipo 'tactil' com
click'. Trés teclas sdo utilizadas para operagdo €
configuragé@o do controlador. A quarta tecla Start/Stop inicia g
interrompe a queima

Dimensdes externas: L260xA440xP300mm
ITemperatura de trabalho: Continuas de até 1150°C

Elementos de aquecimento: Construidos em alta liga Cr, Ni,
Mo, Al, Nb, Fe

Funcéo Rate: Velocidade de 1 a 30°C/minuto

Indicador de temperatura: Digital

Mufla: Moldada em uma s6é pega em refratario de alta)

resisténcia mecanica

R$ 5.745,00

R$ 5.745,00




Isolamento: Em fibra ceramica de alta eficiéncia e baixa
massa térmica

IAPARELHO DE INSEMINAGAO DE ABELHAS

O aparelho consiste numa base que suporta os ganchos €
porta-seringas e um porta-rainha. E um manipulador
especialmente projetado que facilita a coleta e insergdo de|
isémen no orificio vaginal da rainha (com pressuregrip ou

48 lgancho perfurado dorsal). O sémen é coletado na seringa, R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
Construido em material: ago inoxidavel e possui:
Seringa: micro injetor acrilico do material 100pl; Seringal
agulha diametro externo: 0.3mm ; Seringa agulha diametro
interno: 0.17mm
ESTEREOMICROSCOPIO
Microscopio estereoscopico Zoom 8:1;
Magnificagdes com variagdo minima de 10 a 80x ou superior]
com objetiva de 1x
Possibilidade de aumento ate 470x ou mais com Oculares €|
lobjetivas de maior eumento.
Objetiva de 1x (para aumento até 80x) e ocular de 10x
campo de 22 mm ou superior;
resolugdo de 640LP/mm ou superior com ética paralela.
Click stop para 1,2,3,4,5,6,e 8 ou mais paradas.
Coluna com 29 cm de altura ou maior;
Base com dimensdes minimas de 21 cm x 30 cm; Base|
plana,
Botdes para foco (coaxial) macrométrico bilaterais, por
pinhdo e cremalheira;
Botdes de ajuste continuo do fator de zoom bilaterais com
escala graduada;
Controle de botdo coaxial em ambos os lados, com paradas|
de clique;
ITubo Binocular com ajuste de distancia Inter pupilar ¢
inclinagédo de 20° ou superior;
Inclusas 2 oculares, ambas focalizaveis, com aumento de
10x € campo de no minimo 22 mm com conchas de|
borrachas com possibilidade de insergéo de reticulos;
Distancia de trabalho livre minima de 78 mm ou superior.
Base Plana, com iluminag&o episcépica externa tipo dupla|
fibra otica bifurcada LED

49 R$ 60.550,00 R$ 60.550,00

Fonte de alimentag&o externa com entrada bivolt automatica
100-240 V AC;

Possibilidade de upgrade futuro para Fluorescencia
,acessorios para campo escuro, adaptagdo de sistema de|




foto documentagdo e aumento da magnificagdo com a troca
de lentes frontais e oculares;

Com céamera digital com capacidade de transmissdo do|
imageamento via wifi (via 5G), resolugdo UHD 4K com 12
MP ou superior, capacidade de transmitir simultaneamente o
imageamento para multiplos dispositivos via HDMI (com
capacidade de gerenciamento diretamente pela camera com
Isistema de mouse e teclado sem fio, armazenando as fotos|
e videos na memoria da prépria camera, requerida de no
minimo 32 GB para nao travar durante o uso - Processador
FPGA Dual Core 1 de alta definicdo e controlador de
imagens FPGA 2 OU SUPERIOR para garantia de
elocidade de interfaceamento) e wi-fi (possibilidade de|
iconexao wifi via senha ou de cédigo QRCODE, via aplicativol
lque deve ser possivel de uso em plataformas Mac e
/Android), além de computador via software (conexao wifi em
\Windows 7/10). Aplicativo e software de gerenciamento
devem conter obrigatoriamente versdao em portugués,
podendo ter ou ndo, em outros idiomas como adicional,
Resolugdo: 12 MP OU SUPERIOR. Minimo aceito de 25
FPS (frames por segundo) — 3840 x 2160 para nao haver|
fragmentacdo do video. A cAmera devera ser capaz de fazer
medicdes como linhas retas, retangulos, circulos, poligonos,|
pontilhado, circulo concéntrico, circulo duplo, angulo, area,
comprimento, circunferéncia, distancia entre pontos,
inclusive de pequenas células; (precisdo de no minimo 1/100
micras); além de milimetros, centimetros e até 2 ordens de
magnitudes. Conexdo elétrica bivolt de comutagéo
automatica requerido como requisito para evitar danos.

Capa de protegéo;

Manual de instrugdes;
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BALANGA DIGITAL TIPO PENDULO COM CAPACIDADE
PARA 300 KG

Com painel frontal de LEC

Pesa: De 100 Gramas A 300kg

Com Escala De 100 Em 100 Gramas
Precisédo: 0,10 Kg (Duas casas)
Tecnologia De Célula De Carga
Escala Em Kg E Lb

Funcéo Tara E Travamento Para Leitura
Painel Digital Com 5 Digitos

Funcgéo Tara

IAlimentagdo: 2 Pilhas Aa.

)As Pilhas Acompanham

Indicagéo De Pilhas Fracas E De

Sobrecarga De Peso

R$ 1.040,00

R$ 1.040,00

CAMARA PARA VACINAS - Camara para conservagio de|
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lvacinas, medicamentos e termolabeis com temperatura‘
de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefonico e sistema de|
homogeneizagao de temperatura

GABINETE EXTERNO : Tipo vertical, construido em chapas|
de aco inoxidavel escovado. Montado sobre chassi metalico
e rodizios giratorios travaveis.

GABINETE INTERNO: Construido totalmente em chapa de
aco inoxidavel, dotado de cinco prateleiras em ago|
inoxidavel, com perfuragdo hermética e regulagem de altura.

ILUMINACAO INTERNA: Através de lampadas LED com
acionamento automatico na abertura da porta, temporizada
com acionamento externo com a porta fechada.

ISOLAMENTO TERMICO:Em poliuretano injetado de alta]
densidade, com espessura de 75 MM.

HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA: Através de
entilador da unidade de ar forgado, com desligamento na
abertura da porta.

PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembagante,
edacgédo através de perfil magnético.

REFRIGERAGAOQ: Através de compressor hermético, com
circulagcdo de gas ecoldgico R-134 Aisento de CFC, unidade
evaporadora aletada tipo “ar forgado”. Sistema de degelg
automatico seco com evaporagao do condensado.

PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da
cAmara (superior a 1 metro) com chave geral, fusiveis de
protegdo na parte posterior e painel frontal do tipo
membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com|
apresentacdo simultdnea das temperaturas de momento,
temperaturas minima e maximas atingidas, ajuste dos|
pardmetros, sistema de verificagdo automatica da|
programacao, sistema de travamento da programagao
contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os
parametros programados mesmo com variagdo brusca da
energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruidos|
eletromagnéticos, com apresentacdo de data e horario)
Dotado de sensores tipo NTC.

IALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta
acima de 8°C (ou programavel pelo usuario), falta de energial
elétrica, porta aberta, com tecla de inibigdo para silenciar o
buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em
4°C, ou programavel pelo usuario.

REGISTRADOR DE  TEMPERATURA: Registrador
eletrOnico das temperaturas minima e maximas atingidas,
apresentadas no display de processos.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para
lgerenciamento que emite relatérios e graficos de|
idesempenho, inclusive retroativos, permitindo 0|
lgerenciamento da camara via internet, acesso via
computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico
remoto para ajustes de programagdo e configuragdo. Os|
dados armazenados s&o criptografados (inviolaveis). SEM

COBRANCA DE MENSALIDADE.

R$ 19.700,00

R$ 39.400,00




SISTEMA DE SEGURANGCA: Termostato instalado em
paralelo ao controlador eletrénico da camara, assumindo|
automaticamente o controle das fungdes de comando do
compressor de frio sempre que houver falha no comando|
eletronico.

DISCADOR - Sistema automatico que realiza ligagdes
telefénicas via central telefénica ou linha fixa direta, para até

eis numeros (celulares ou fixos) sempre que o equipamento|
IZIarmar por temperatura CRITICA.

CAPACIDADE INTERNA: 560 litros — 25 mil doses de 5 ml.

DIMENSOES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X|
870 mm prof.

DIMENSOES INTERNAS: 1300 mm alt X 600 mm larg X 730)
mm prof.

FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.
REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA — 80573310001.
GARANTIA - 12 meses.

IATENGAO

iAs configuragbes do painel e do display podem variar
conforme os recursos do equipamento. Imagens meramente]
ilustrativas. O design dos equipamentos pode sofrer
alteragdes sem aviso prévio.

COM ACESSORIOS

DISCADOR CELULAR

Sistema de alarme remoto desenvolvido para locais que nao|
sdo servidos de linha telefénica convencional, utiliza chip
celular de qualquer operadora, realizando chamadas|
automaticas para até seis numeros (celulares ou fixos)
[sempre que o equipamento alarmar por temperatura
CRITICA.

SISTEMA DE EMERGENCIA

IAtravés de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac),
mantendo todas as fungdes eletro-eletronicas, inclusive o
compressor de frio com autonomia’ variavel de acordo com
lo modelo de 2 a 72 horas. Integrado ao gabinete, montado
ha parte inferior da camara, com gaveta para a bateria
selada. 'A autonomia do Sistema de Emergéncia podera
ariar devido a temperatura ambiente e do tempo de uso da
bateria.

MICROSCOPIO BINOCULAR

Sistema otico infinito, correcdo de aberragdes cromaticas e
esféricas e tratamento anti-fungo;

Ergonomia da base com alinhamento do micrométrico e|
movimento do x, y da platina.
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Foco fino (micrométrico) localizado dos dois lados da|
estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos;

Foco grosseiro (macrométrico) e fino (micrométrico)
localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por
destros e canhotos; Curso (coaxial x e vy), foco fing
(micrométrico) e botdo de ajuste de tensdo lado esquerdo;
Charriot do lado direito; Movimento por pinhdo e cremalheirg

Possibilidade de espassador para ajuste de altura para tubo
bino ou trino.

Area de trabalho de 76mm (ou maior) x 52 mm; (ou maior)

Capa vinil para protegdo contra poeira e umidade, ou outrg
material n&o higroscépico;

Manual de instrugao;

Alimentagdo elétrica deve ser bivolt de comutagaol
automatico e dotado de fonte externa ao instrumento paral
sanar riscos eletricos;

ITubo de observagdo binocular Inclinacdo de 25° com
movimento de 360°

Possibilidade de co-observador frente a frente e lado a lado,
lou multi-observadores.

Distancia interpupilar ajustavel de 50 (ou menor) x 75 mm|
(ou maior)

Par de oculares 10 X campo de 22 mm, com ajuste de foco
lem ambas (dioptria); e possibilidade de objetiva de 15x pard|
aquisicao futura .

Revélver quintuplo (no minimo) invertido (para dentro da
estativa);

Sistema de iluminagdo LED com minimo de 55 mil horas.
Led minimo 3W.

Sistema que dispense demanda de filtros 6ticos, como azul
lou neutro de balango de cor;

Condensador ABBE E2 NA 1.25 com diafragma de iris
regulavel por objetiva (com escala indicativa), verticalmente|
moével e centralizavel, e ja dotado como padrdo com slof
para insergao de régua (slider) de campo escuro, contraste)
de fase ou fluorescencia diascopica sem demanda de
iluminador externo ou episcépico;

Equipamento deve ser capaz de leituras nas técnicas de|
campo claro, contraste de fase, fluorescéncia diascopica,
icampo escuro e polarizagdo simples no futuro.

Foco macrométrico com movimento de minimo 37,5 mm (ou|
Maior)

Micrométrico de 0,2 mm por rotagéo (ou menor)
lJogo de objetivas:

Objetiva Plana Acromatica de 4X (N.A. 0.10 ou superior;

\W.D.30 mm); Ou distancia de trabalho maior

R$ 31.750,00

R$ 31.750,00




Objetiva Plana Acromatica de 10X com phase(N.A. 0.25 ou
superior; W.D. 7 mm); Ou distancia de trabalho maior

Objetiva Plana Acromatica de 40X retratil com Phase (N.A.
0.65 ou superior; W.D.0.65mm); Ou distancia de trabalho
maior

Objetiva Plana Acromatica 100X retratil imersdo com phase
a oleo (N.A. 1.25 ou superior; W.D.0.23mm); Ou distancia de
trabalho maior.

Reguas para Contraste de phase de 10,20,40 e 100x

Display eletronico que informe para checar a magnificagaol
lem uso e quantidade de poténcia da lampada em uso.

Revolver com reconhecimento de objetiva e iluminagéo para|
cada objetiva mostrando no display.

IAjuste para desligamento automatico apés um tempo sem
uso.

Possibilidade de Sistema de Fluorescéncia pré-existente]
como padrédo, demandando somente a aquisigao de filtros de
FL (por exemplo para GFP, FITC e Alexa 488).

Camera digital com capacidade de transmissdo do
imageamento via wi-fi (via 5G), resolugdo UHD 4K com 12
MP ou superior, capacidade de transmitir simultaneamente o
imageamento para multiplos dispositivos via HDMI (com
capacidade de gerenciamento diretamente pela camera com
|sistema de mouse e teclado sem fio, armazenando as fotos
e videos na memoria da prépria cdmera, requerida de no
minimo 32 GB para n&o travar durante o uso - Processador
FPGA Dual Core 1 de alta definicgdo e controlador de
imagens FPGA 2 OU SUPERIOR para garantia de
elocidade de interfaceamento) e wifi (possibilidade de
conexao wifi via senha ou de codigo QRCODE, via aplicativol
lque deve ser possivel de uso em plataformas Mac e
IAndroid), além de computador via software (conexao wifi em
\Windows 7/10). Aplicativo e software de gerenciamento
devem conter obrigatoriamente versdo em portugués,
podendo ter ou ndo, em outros idiomas como adicional.
Capacidade de fazer upgrade a microscopios binoculares,|
|sem necessidade de conector para a instalagao entre g
estativa e o tubo de observagédo do microscopio. Resolugao:
12 MP OU SUPERIOR. Minimo aceito de 25 FPS (frames
por segundo) — 3840 x 2160 para ndo haver fragmentagao
do video. A camera devera ser capaz de fazer medigdes
como linhas retas, retdngulos, circulos, poligonos,
pontilhado, circulo concéntrico, circulo duplo, angulo, area,
comprimento, circunferéncia, distancia entre pontos,
inclusive de pequenas células; (precisdo de no minimo 1/100
micras); além de milimetros, centimetros e até 2 ordens de
magnitudes. Conexdo elétrica bivolt de comutagao
automatica requerido como requisito para evitar danos




IAUTOCLAVE VERTICAL

IAutoclave Vertical Analdgica com pedal 75 litros
IA Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilizagdo de
materiais e utensilios diversos em laboratorios clinicos,
bioquimicos, quimicos, industria farmacéutica e laboratérios|
de controle de qualidade.
IAutoclave Vertical com registro na ANVISA.
ESPECIFICACOES:
IAutoclave vertical 75 litros com pedal Capacidade: 75L 2
Cestos @38 x A23 cm; Dimensdes internas: @40 x A60cm
Dimensdes externas: L50 x C62 x A115cm;
Caldeira: Vertical simples fabricada em ago inoxidavel AlSI
304. Construida com base nas normas ASME/ABNT e
atendendo a norma NR13; Tampa: Em bronze fundido,
internamente estanhada, externamente polida €|
envernizada, acompanha guarnicdo de silicone para
edacdo resistente a altas temperaturas; Valvula de
controle: Com sistema de contra-peso regulavel para liberar
presséo e expulsar o ar interno afim de obter uma camara de
53 lrabalho com vapor; Manipulos: Para fechamento em| 5 R$10.975,00 | R$54.875,00
baquelite, isolados contra o calor; Resisténcia elétrica de|
imersdo em niquel cromo blindado em tubos de cobre
cromado; Mandmetro: Com duas escalas de presséo de 0 g
3 kgf/lcm2 e correspondéncia em graus centigrados de 100 4
143°C; Cesto: Em ago inox AISI 304 polido, totalmente
perfurados para permitir a circulagdo do vapor, garantido a
lqualidade na esterilizagdo; Gabinete: Construido em chapal
de aco carbono 1020 com tratamento anticorrosivo,
acabamento em pintura eletrostatica, e parte superior em
aco inox, montado sobre quatro pés de borracha regulavel;
Painel Analégico: Com chave seletora de temperatura com 3
posicbes (Min. Méd. Max.), lampada piloto para indicar
aparelho ligado e instru¢des de uso;
Registro esfera: Para limpeza e drenagem da agua; Valvulg
de alivio de presséo: Regulada para atuar com presséo igual
ou superior a MPTA (maxima pressdo de trabalho
admissivel); Pressdo maxima de trabalho: 1,5kgflcm2,
correspondente a 127°C; Poténcia: 4000W / 80kg; Voltagem:
220V Registro Anvisa - Linha CS: 80105530003

R$ 1.890.947,74

1.2. Muitas vezes o sistema (SIDEC) através do qual sdo langados os produtos constantes neste Termo de
Referéncia para disponibilizar inclusdo da proposta por parte dos fornecedores ndo possui descricdo
compativel com as do produto a serem adquiridos e por isso sdo registrados utilizando-se sinénimos,
genéricos ou similares. Deve ser considerada sempre a descricdo completa dos produtos, constante neste
Termo de Referéncia.

1.3. A Instituicdo ndo esta obrigada a firmar as contratagGes de todos os itens licitados ou de toda
quantidade solicitada em cada item.

1.4. A Cotagdo de pregos unitarios e totais deve estar em moeda nacional, em algarismo e por extenso,
com no maximo 02 casas decimais apds a virgula (ex. RS 0,01), observando-se as especificacdes necessdrias
indicadas no Anexo |, presumindo-se estarem inclusos os encargos que incidem ou venham a incidir sobre o
objeto licitado, incluindo todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos, taxas, transportes,
entrega no local, seguros, encargos fiscais e todos os 6nus diretos.

1.5. Serdo aceitos somente itens que tenham sua descricdo completa. Descrigdo incompleta sera



entendida como em desacordo com o solicitado.

1.6. O Pregoeiro podera solicitar que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta, no local a ser indicado e dentro de 08 (oito) dias uUteis contados da
solicitagao.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisi¢ao ou contratagio?

O Campus possui laboratdrios que atendem demandas de aulas praticas de varias

disciplinas e projetos de pesquisa dos cursos técnicos e superiores, além de prestar servigos as
comunidades da regido, assim, os equipamentos requisitados sdo de extrema necessidade, pois atenderao
aos cursos superiores, técnicos e pds-graduagdo, para a rotina dos laboratérios do campus, para uso em
aulas praticas, pesquisas, extensao e prestacao de servigo.

2.2. Quais os objetivos, metas e beneficios a serem atendidos?
Os equipamentos serdao utilizados em aulas praticas e também em projetos de pesquisa que sdo
desenvolvidos nos laboratdrios e na prestagdo de servico a comunidade da regido.

2.3. Justifique os quantitativos solicitados?
O quantitativo solicitado é referente a demanda dos laboratérios e setores.

2.4. Quais os impactos do ndo atendimento?

O ndo atendimento a estas demandas poderd afetar diretamente a qualidade dos cursos,
comprometendo o funcionamento dos laboratdérios de ensino e pesquisas, podendo
interromper projetos e causar impedimento na realizacdo de aulas praticas.

2.5. Foi considerado aspectos sustentaveis na solicitagdo? Quais?
N3o se aplica, pois sdo materiais permanentes.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1 A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, anexo a esse processo licitatorio.

4. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

4.1 A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do pardgrafo Unico, do Art. 12 da Lei
10.520, de 2002.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

5.1 O prazo de entrega dos materiais sdo de 30 (trinta) dias, contados do a partir do recebimento da nota de

empenho, conforme quantidades estipuladas no empenho, nos seguintes enderegos:

- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO situado na Estrada de Muzambinho KM 35 — Bairro Morro Preto,
Muzambinho— MG, CEP: 37.890-000;

5.2 Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, a partir da entrega, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
5.3 Os materiais poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
5.4 O's materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento
provisdrio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdio mediante
termo circunstanciado.
5.4.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo.



5.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato.
5.6 Os materiais relacionados neste termo de referéncia, deverdo entregues e armazenados, por conta da
empresa contratada, no local indicado pelo responsavel do recebimento provisério.
5.6.1 Todos os custos com equipamentos, mao de obra e outros que se fizerem necessarios para a
descarga dos materiais no local determinado pelo responsavel técnico, correrdo por conta da

empresa contratada.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Sdo obriga¢Oes da Contratante:
6.1.1 receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. efetuar o pagamento a Contratadano valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;
6.1.4 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
6.1.5 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo;
6.2 A Administragdo ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicagbes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;
7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);
7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;
7.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

7.1.6. indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATAGAO
8.1 N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

9. DA ALTERAGAO SUBJETIVA



9.1 E admissivel a fusdo, cisio ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢do do objeto

pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.
10. DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n2 8.666, de
1993.
10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgdo contratante
atestar a execugdo do objeto do contrato.
10.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei
n2 8.666, de 1993.
10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de
abril de 2018.
10.4 Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacgdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
10.5 Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
10.6 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo
das condig¢des de habilitagdo exigidas no edital.
10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.
10.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
10.9 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsdaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
10.11 Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao SICAF.
10.11.1.Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.



10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
10.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = ndice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
I = (TX) I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
11. DO REAJUSTE

11.1 Durante a vigéncia da Ata, os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentag¢do das propostas.

11.2 Nessa hipdtese, a Administracdo, por razdo de interesse publico, poderd optar por cancelar a Ata,
facultando-se a Administragdo, independentemente do cancelamento da Ata e a qualquer tempo, iniciar

outro processo licitatdrio

12. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1 cometer fraude fiscal;
12.1.2 comportar-se de modo inidéneo;
12.1.3 falhar ou fraudar na execucgdo do contrato;
12.1.4 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
12.1.5 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo;
12.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:
12.2.1 Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
12.2.2 multa moratdria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.3. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o ¢érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
12.2.4 impedimento de licitar e contratar com orgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.4.1 A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicadvel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa no subitem 13.1
deste Termo de Referéncia.
12.2.5 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a



propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;
12.3 As sang¢Ges previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.4.1 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
12.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
12.4.3 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
12.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
12.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
12.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
12.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.
12.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.
12.9 Se, durante o processo de aplicagio de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, cdépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdao - PAR.
12.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdao seu rito normal na unidade administrativa.
12.11 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administra¢do Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

12.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
13. ESTIMA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

13.1Estd estimado o custo total de RS 1.890.947,74 (UM MILHAO, OITOCENTOS E NOVENTA MIL,
NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
13.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de pregos constante do processo administrativo,

elaborado com base em orgamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e

mediante consulta a Pesquisa de Precos do Governo Federal, conforme o caso.
14. ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

14.1 O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional e
Coordenagdo Geral de Produgdo, auxiliado pelo “Setor de Compras, Contratos e Convénios”, estando em
consonancia com as disposi¢cGes legais e normativas aplicaveis e com o interesse e a conveniéncia da

Administragdo, sendo submetido a consideragdo e aprovagdo das autoridades competentes.



Muzambinho (MG), 13 de outubro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)
Zélia Dias de Souza
Diretora de Administra¢do e Planejamento

(Assinado Eletronicamente)
Renato Aparecido de Souza
Diretor-Geral
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